FAZA Ciclo ldrico Spa

st

via Lapatmora, 230
25124 - Brescia

CERTIFICATO DI FINE LAVORI,
COLLAUDO
E ACCETTAZIONE PROVVISORIA

NUMERO Q.E.S. 8600059283

CAPITOLATO CSA 145 V2 - Asfalti estendimenti ciclo idrico

[9800059283] - RIF. RETE ACQU. LOC.BUSELA- COMUNE DI.GAVARDQ tappsting
VIA LOCALITA BUSELA,

GAVARDC

IMPRESA GIUDICI SPA

'VERIFICATO CHE LE OPERE SONO STATE ESEGUITE DALLTMPRESA-NEL RISPETTO DELLE NORME CONTRATTUALI E CHE NON
.BUSSISTONQ RITARDI NELL'ESECUZIONE DEI LAVOR!, SICERTIFICA IN CONTRADDITTORIO CON LIMPRESA LA FINE DE!

LAVORI IN DATA 22/10/2018

'CONSIDERATO PQI\CHE-I LAVORI SONO STATI ESEGUITI SECONDO PROGETTO, IL COMMITTENTE, PRESENTE PER
.;

‘MPRESA : C‘}E-, ANCHE SULLA'SCORTA DE! DOCUMENTI INTERNI, ESEGUITE LE VERIFICHE E ACCERTATO
CHE NON ESISTONO INCONVENIENTI AL FUNZIONAMENTO

COLLAUDA ED ACCETTA PROVVISORIAMENTE

L'OPERA,

PER AZ2A Ciclo Idrico Spa: PER L'IMPRESA;
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BRESCIA, 20/11/2018

Imposta di Bollo- assalta in modo virtuale. - Autorizzazione della Direzione Provinciale di Brescia

Ufficio Territoriale di Brescia 2 con Provvedinento n® 104 del 15.12.2010




AZA Cicla Idrico Spa-
‘¥z Lamarmora, 230
‘25124 - Brascin

CSA 145 V2 - Asfaitt estendimenti siclo N."OES:BBODOSBZSS CONSUNTIVO A QUANTITA' E VALORE 5.A.L. 1 Chiuso
DESCRIZIONE LAVORO: [0600056293] - RIF. RETE ACQUL LOC BUSELA- COMUNE DI GAVARDQ taspelin; COMUNE: GAVARDD
Qirdine @ Tigs: 8600000250 INDIRIZZG ; LOCALITA BUSELA,
IMPRESA: GIUDICI SPA L'ASSISTENTE 14585 - TRECCANIFARIO.
IMP. SUBAPPALTATRICE: DESTINAZIONE CONTABILE: ACI3310R7MT1 1010084 - GAVARDC; ¥, LOC BUSELA_RNY
IMPORTO PREVENTIVIO : 14 500,00 GIGRN DI RITARDD : ©
DATA INIZIO FFINE ; 19102018 - 2201012015 Cadice QOL: 3791792
Dala riceviimento contabilta 16/ 1/2018
ABRUONG GIORNIN. @ RITARDOGIORNIN. .0° PENALZZAZIONEGIORNIN. 0
SECONDCY QUANTG CONTENUTE NELI VEREALER ... ety i ormers BIEL oo R
[l i
|
coo. DESCRIZIONE sl | Lunen. § LARGH, [ALT/SPESS! PARZIAL -um| Totau | pust | o | wo | wo | mp | puwm
S.AL. ;
i 0ot ‘Scarifizazions per frasalura dl manig
N bituminaso fino alla profordity dii3cm
‘par sugerficie fino'a 20 m2.compres !
20,000 20000( MG! 20000 054 ! 10,500000
felevd “Scarifiesziond perfresawra di manto
bluminese fne alla profondita di 3 om-
per supefficle oltred 20 2 & finw 2
500 m2 comprest
480,000 48000010} 480,000 0,28 i 1344000600
Hecy Scarificazione per fresatura df manta
biluminose fng allg profondita di 3 em
per superficie oltre{ 500.m2 i
' B.900 4,600 aedni |
8900 4460 24088 | ;
B,000 5,250 42,000 ;
/24,000 4,780 114,000
40,000 4.200] 168,000
40,000 4125 165,000
24,000 4,125 99,600
6,575 7.400 47,175
i 40,000 3,250 130,000
i “41,500 3,25 133,898
: 5600 7,500} 44,240
15,900 7,950 125,405
1a000]  7.900 110,600
! 50000 3.5 197,500
I 42,406 3,800 161,120
Y- 5,150 53,790 i
8800 6800 56,100 i
15,000 &,000 B0,000
25,000 6250 158,250
48,600 6,225 | 308,760 i
30,000 1 6o i 108,000 ;
30.000 3450 103500 ; ;
: 15,700 3,300 51,810 |
i 3900 5260 20,475 {
33,000 3300 108,800
18400 3,450 83,480
B.900 4,700: 45,530
1,600 0,800 1280
1100 800 0,880
5,500 0,700 3,850
500,000 -500,000} MQ | 2207478 .20 450 485600
o Stesurz del kappeling biturnato,
SpEsEOTe MAirime 3 gm, per sigarficte
fino &.2Q m2 comprest _
20,000 20,0001 MQ 20,000 0,58 11860000
[t} Stesura dél tappetina bitumata, : :
spesEore.mirfmy 3 om; per superficle :
cltrz 1 20 m2 e fine a-500 m2- [
sompresi
481,000 480,000; MQ| 480,000 0,53 254:460600
013 Stesura del tappetina bitumate,
spessore minima 3'cm, per supericia
altré 500 m2 R S
2 297,478 .2 397,478 MQ | 2297478 0,44 1018890320
018 Rifacimento délla segniletica
orizzantala con vernice fiftangents.
per strisee continug o intermittent
£2,000 53,000
4200 4200
73,500 73,500
2000] 85000 180,000
3000 5,200 16,600




AZ2A Ciclo Idrico Spa
via Lamarmora, 230

25124 - Brescia
CSA 145 V2 - Asfalti estendimenti ciclo N. OES:9600059283 CONSUNTIVO A QUANTITA' E VALORE S.A.L. 1 Chiuso
Data ricevimento contabilta 10/11/2018 |
0. REHCBilp. SIMILI | LUNGH. | LARGH, Amsvm' PARZIALI |UM| TOTALI | PUNTI | mD | mm | mp | wp PUNTI
3,000 6,000 18,000
3,000 83,000 249,000
deduzione -10,000 -10,000
2,000 47,000 94,000
3000 46000 138,000
2,000, 72,000 144,000
3,000 8,500 25,500
2,000 151,500 303,000
7,800 7,800
8,100 8,100 M | 1343700 0,00 120,933000
017 Rifacimento della segnaletica

onizzontale con vemice rifrangente
per scritte orizzontali; |a superficie &
determinata dal minimo rettangolo
circoscritto alla scritta: nel caso di
attraversamenti pedonali zebrati | la
superficie da contabilizzare & q

fascioni d'armesto 1,000 23,000 23,000

zebre 0,500 2,100 1,050

triangolo 0,500 1,500 1,000 0,750| MQ 24,800 0,71 17,608000)
n3gs Utilizze di movier, se specificamente

prascritta dal Committente o dall'ente
proprietario della strada. Il moviere
deve essere munito di palette
segnaletiche efo bandiere e di
indumenti ad alta visibilita. Il
personale ulilizzato come moviere
nen pu

come da rapportini 48,000 48,000| H 48,000 2,18 105,120000
005 Completamento della fresatura

altorno ad ogni chiusino {salo per
superfici maggiori di 20 m?)

13,000 13,000( N 13,000 1,66 21,580000,

=~ TOTALE S.A.L. - 2 147,026920]

Sommatona punti senza applicazione 105,120000  12,800000 1 345,536000)
sconto

Sommatoria punti con applicazione 2041_90592‘1 9,369600 19 131,8510?8'
sconto

—-TOTALES.AL — 20 4??.391

-~ TOTALEQES -—- 20 477,39

TO 800




