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Denominazione: PALO A CROCE IN ACCIAIO ZINCATO

1 Conforme alle normative: CEI /- 6; CEl 64-8
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JORTATA O] - COLLETTORE Servizio Idrico Integrato
] : ' QUADRO DI TERRA
@ @ @ ] —— GENERALE
WA WANE | | MISURATORE P (VEDI TAV. SE01)
COLLEGAMENTO ~ - | DIPORTATA  CANALINA RRRXR @110 Nuovi cavidotti da realizzare per: COMUNE DI MANERBA DEL GARDA
ARMATURA - P 150x75 " %%\2%5) — (4 tubi corrugati doppia parte diametro 110mm - 3m);
STRUTTURA v Collegamento dalla nicchia contatori al pompaggio esistente

g LOCALE ESISTENTE o
R : FS17 1X16mm2
<. Acque Bresciane
e A A SENTINA DA/A PIEVE
AIFERRIDI GRUPPO POMPE ARAFFA  ACCIAIO INOX Collegamento dalla nicchia contatori al nuovo locale PROVINCIA DI BRESCIA
- ’ R R R R RIS \ (4 tubi Corrugati doppia parte diametro 110mm - 15m);
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j ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE
/ CAVIDOTT MANERBA-PUEGNAGO

- DISPERSORE DITERRA QUADRO - E-DISTRIBUZIONE

ORIZZONTALE .~ GRUNDFOS CONTATORE STAZIONE DI RILANCIO AL SERBATOIO MONTANINA

CORDA NUDA 35 mmﬁ/ (PACKAGE) - DISTRIBUTORE

ALLA FRAZIONE RAFFA DI PUEGNAGO DEL GARDA
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CORDA NUDA 35mm2 Progetto ESECUTIVO

CONDUTTORE DI' TERRA IN TRECCIA NUDA DI RAME
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DISPERSORE NATURALE PER IMPIANTI DI MESSA A TERRA  Il sistema di dispersione dovrà essere realizzato con elementi naturali composti dai ferri della maglia della struttura edile portante/plinti di fondazione a contatto con il terreno. L'importante funzione svolta da questo tipo di collegamento sarà la dispersione a terra delle correnti di guasto. Connessione alla rete di terra mediante treccia di rame nuda e terminali capicorda, fissati a bulloni saldati sui ferri principali delle fondazioni. La continuità di terra tra le strutture edili ed i ferri d'armatura, dovrà essere garantita dal costruttore delle stesse, con legature dei ferri a regola d'arte, oltre ad essere verificata dall'installatore con misure di continuità elettrica. 
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CONDUTTORE DI TERRA IN TRECCIA NUDA DI RAME  Conduttore realizzato in corda di rame elettrolitico, non rivestita ed adatta alla posa direttamente nel terreno, fili elementari avvolti ad elica. La sezione minima non dovrà essere inferiore a 25 mmq in applicazione della Norma CEI 11-1. Il diametro del filo elementare che compone la corda non dovrà essere inferiore a 1,8 mm, garantendo così l'adeguata resistenza meccanica ed agli agenti corrosivi. Il conduttore realizzerà il sistema di dispersione orizzontale posato nel corso della costruzione edile ad almeno 0,5 - 1 m di profondità e ricoperto con terreno vegetale e non con materiale di risulta del cantiere (ciotoli, ghiaia, ecc.). Il percorso del conduttore sarà esterno al fabbricato di almeno 1 m. I vari tratti del dispersore saranno connessi tra loro, con i ferri d'armatura, con i ferri della maglia elettrosaldata annegata nelle pavimentazioni delle costruzioni. Ai ferri d'armatura il costruttore della parte edile dovrà garantirne la loro legatura a regola d'arte edile, condizione necessaria a stabilire la continuità elettrica. Lo stesso tipo di materiale (conduttore cordato in rame) potrà servire alle seguenti funzioni: - dispersore intenzionale orizzontale  - conduttore di terra tra i dispersori intenzionali e naturali - conduttore di protezione PE - conduttore equipotenziale EQP
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DISPERSORE INTENZIONALE PER IMPIANTI DI MESSA A TERRA Il sistema di dispersione dovrà essere realizzato con elementi artificiali infissi in intimo contatto con il terreno, questi potranno essere di diversa forma e natura; potranno essere resi accessibili ad impianto terminato mediante pozzetti di ispezione interrati e protetti da chiusino. In ogni caso le caratteristiche costruttive dei dispersori dovranno garantire l'adeguata resistenza alla corrosione ed agli sforzi meccanici, quindi compatibili con la natura del terreno, pertanto le dimensioni trasversali saranno tali da assicurare la prevista durata di vita.  Palo in profilato di acciaio con finitura superficiale zincata a caldo con trattamento secondo la norma CEI 7-6, profilo della sezione tipo "X". Dimensioni trasversali minime consigliate: L = 1.500 mm  /  A = 50 mm  / B = 50 mm  /  S = 5 mm Predisposizione di fori per le connessioni dei conduttori di terra.
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