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Parapetto in tubolare quadro
50x50x3 mm

Lamiera fermapiede 150x5mm

Trave IPE 120 Trave IPE 120

Profilo UPN
120x55x7 mm

Grigliato pedonale 30x3x25mm

Profilato "L" 80x80x10mm
sostegno grigliato

Piastra ancoraggio
200x200x10mm

Profilo UPN
120x55x7 mm

Gradini in grigliato
pedata 250mm
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LINEA VITA

SEZIONE LONGITUDINALE
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Lucernario apribile elettricamente

luce netta 200x270 cm
Scossalina in lamiera

preverniciata color

testa di moro

Canale di gronda

in lamiera

PN 16

DN 100

sostegno tubo DN400

profilo T 100x100x11 mm

DN150

DN200

DN100

DN150

DN150

DN400

DN150

DN100

Copertura gettata in opera con

formazione di pendenze guaina

impermeabilizzante e argilla espansa

125.05

REC-EXT

125.02

REC-EXT

CANC-AX

126.19

PIANO POMPE

124.24

TUBO PRESA

123.95

nuovo profilo interno in ghiaia spessore 10 cm

Pozzetto disperdente

pluviale

Guaina

impermeabilizzante e

protezione bugnata

Riempimento con

ghiaia

Cavidotto PE DN160 corrugato

POMPAGGIO ESISTENTE

SERBATOIO ESISTENTE

SERBATOIO ESISTENTE

COPERTURA
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Pluviale in lamiera

preverniciata color testa di moro

Veletta contenimento copertura in cls

intonacato color avorio con scossalina

in lamiera color testa di moro

Copertura gettata in opera con

formazione di pendenze guaina

impermeabilizzante e argilla espansa

Lucernario apribile

elettricamente dim. 3,00x2,00 m

luce netta foro 200x270 cm

Canale di gronda in lamiera

preverniciata
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PE CORRUGATO

DN160
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filo esterno muro di recinzione esistente

pavimentazione ingresso in calcestruzzo

fondazione
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PIANTA
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Piletta di scarico sifonata

in acciaio INOX

Pozzetto 50x50 cm per

emungimento di emergenza
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AL RILANCIO ESISTENTE

DA / A RETE (PIEVE)

DAL / AL SERBATOIO 2+3
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NUOVO RILANCIO

inox DN100 sp.3mm

ACC200

DN 150

DN 150 DN 150

DN 150DN 150

DN 100

DN150

DN100

MISURATORE

PORTATA

DN100

divergente

100x200

DN150

DN150

DN150

DN150

MISURATORE

PORTATA

DN150

DN400

sostegno DN400

SERBATOIO 1

ESISTENTE

foratura e sigillatura parete

succheruola

di presa

L400 x Ø300 mm

2
.
0

0

RILANCIO

A RAFFA

TRASDUTTORE

 DI PRESSIONE

SU ASPIRAZIONE

FONDO SCALA 0.6bar

TRASDUTTORE

DI PRESSIONE

SU MANDATA

FONDO SCALA 16bar

6.00

0.4
0

Sottomurazione per serbatoio esistente

L=6m da realizzare in C.A. con muro

sp. 40cm a conci alternati da 2.50m e

H≈2.0m con serbatoio vuoto

(Eventuale formazione di microplai a

discrezione della Direzione Lavori)
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Struttura in C.A.

Scossalina in lamiera preverniciata

color testa di moro sviluppo 40 cm

Pluviale in lamiera

preverniciata color testa di moro

Guaina

impermeabilizzante

Canale di gronda

in lamiera

Caldana con

argilla espansa

0.25 0.25

Struttura in C.A.

Scossalina in lamiera preverniciata

color testa di moro sviluppo 40 cm

Canale di gronda

in lamiera

Pluviale in lamiera

preverniciata color

testa di moro

Lucernario apribile

elettricamente

Griglia in alluminio

con retina
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Riempimento scavo

con ciottolame drenante

Terreno di scavo

Ghiaia

Anelli disperdenti

Soletta carrabile

Chiusino in ghisa sferoidale D400 ø60 cm
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